
































Вакуумирование и поиск утечек

Отвод конденсата наружного блока

Корпус
Штуцер  для
слива

Установка наружного блока

Электрические подключения
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1. Снимите крышку клеммной колодки с 
правой стороны наружного блока.

2. Зачистите кабель. Подключите кабель, 
соблюдая  маркировку.

3. Закрепите межблочный кабель при 
помощи фиксирующей скобы.

4. Убедитесь, что кабель надежно 
закреплен.

5. Закройте крышку клеммной колодки.

Крышка

Подключение
к внутреннему блоку
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Подключение
к внутреннему блоку
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Подключение
к внутреннему блоку
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VI OR

BL BB VI ORBR

BL BB VI OR

Примечание:
BL - синий;

BB - черный;
BR - коричневый;
VI - фиолетовый;
OR - оранжевый.

Внимание !
Неправильное подключение 
может привести к выходу 
оборудования из строя!

1. Клапаны сторон высокого и низкого давления 
манометрического коллектора должны быть закрыты.  
2. К сервисному (заправочному) порту кондиционера 
подключите шланг, подведенный  со стороны низкого 
давления манометрического коллектора.  
3. Центральный порт коллектора подключите к 
вакуумному насосу.
4. Откройте клапан стороны низкого давления.
5. Включите вакуумный насос.
6. Вакуумируйте не менее 15 минут. Убедитесь, 
что давление понизилось до 1,0*105Па (-76cmHg).
7. Закройте клапан стороны низкого давления 
коллектора. Остановите вакуумный насос. 
Убедитесь, что давление не повышается .
8. Откройте оба клапана наружного блока кондиционера.
9. После того как давление станет выше 0, быстро отключите коллектор.

Манометрический коллектор

-76cmHg

Вентиль Lo Вентиль Hi

Шланг Шланг

Вакуумный
насос

Клапан низкого давления

1. Во время работы функции оттаивания наружного блока 
кондиционера образовавшаяся вода отводится через 
отверстие в днище блока.
2. Установите  штуцер диаметром 25 мм в отверстие снизу 
блока. При необходимости к штуцеру можно подключить 
трубопровод отвода конденсата из наружного блока. 
3. Использовать или нет штуцер с трубопроводом отвода 
конденсата, решается в зависимости от условий и места 
установки наружного блока.



1.
(1) Не включаете электропитание до полного окончания монтажных работ.
(2) Электрические подключения выполнены правильно и надежно.
(3) Оба клапана наружного блока открыты.
(4)

2.
(1) Включите  электропитание и нажмите кнопку ON/OFF на пульте 

дистанционного управления.

(2)

Проверка после установки перед первым пуском

Проверка после установки

Что проверить  Возможные неисправности

  Блок надежно установлен? Блок может упасть, издавать шум или 
вибрацию

Отсутствуют  утечки хладагента? Снижается эффективность работы

Надежна  теплоизоляция? Конденсат может протекать

Конденсат отводится нормально? Возможны протечки 
Электропитание соответствует 
требуемому на шильднике блока?

Возможен выход из строя оборудования

Все электрические подключения и 
подключение трубопровода правильны?

Возможен выход из строя оборудования

Оборудование надежно заземлено? Возможна утечка тока

Кабель соответствует требуемому? Возможны ошибки в работе, выход из 
строя оборудования или пожар

 Нет  препятствий забору  и подаче 
воздуха?

Снижается эффективность работы

Длина кабеля и фреонопровода не 
превышает допустимые?

Снижается производительность 
системы. Возможен выход из строя 
оборудования

Проверка

Перед первым пуском

Все транспортировочные материалы  (пленка, пенопласт и т.п.) удалены.

Первый пуск

С помощью кнопки выбора режимов проверьте работу кондиционера в 
режимах COOL, HEAT, FAN.
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Установка и обслуживание дополнительного фильтра
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Рис. a

1. 

2. 

3. Вставьте воздушный фильтр на место и 
закройте лицевую панель. Рис. в

Очистка  и обслуживание

Срок  службы  фильтра

 фильр

Фильр
Рис. б

Рис. в

Одновременно с двух сторон подденьте 
пальцами и откройте лицевую панель. 
Затем вытащите воздушные фильтры как 
показано на рис. а

 

Вставьте опциональный фильтр в 
специальные пазы на воздушном фильтре 
как показано на рис. б

 

Опциональный

Вытащите опциональный фильтр, почистите и вставьте его 
обратно cогласно вышеприведенной инструкции. Не мойте водой 
опциональный фильтр, он должен быть сухой. При необходимости, 
замените фильтр на новый.

Обычно срок службы дополнительных опциональных фильтров 
составляет один год. Серебряный фильтр с ионизацией можно 
использовать, пока его поверхность не станет черной. 

Это общее описание срока службы дополнительных фильтров. 
Если на упаковке приобретенного вами фильтра имеются 
дополнительные данные о его сроке службы, основывайтесь на 
данных, указанных на упаковке фильтра.

Установка  опционального фильтра

Примечание:



Для заметок
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